
Chameleon Mono – 
Il sistema di pallettizzazione per Erosioni  
e Centri di lavoro.

• �Plug and Play: collegato e attivo

• �Predisposto per tutti i sistemi di 
presa sul mercato

• �Capacita’ fino a 100 elettrodi

• �Costruzione solida con struttura  
in alluminio e divisioni modulari

• �Controllato dal CNC dell’Elettro- 
erosione o del Centro di lavoro

• �Adatto per tutti i modelli genius 
prodotti dalla ZK 

• �Adatto per tutti i centri di fresatura 
presenti sul mercato*1

• �Facile accesso per il montaggio  
manuale dei pezzi attraverso  
2 porte 

• �Compatto e progettato per  
risparmiare spazio

Chameleon Mono – il nostro sistema di automazione a  
100 posizioni, per elettrodi e pezzi, garantisce un’ottima 
autonomia e la riduzione dei costi di manodopera. La piu’  
alta efficienza in uno spazio contenuto. Il passo ideale verso 
l’automazione del vostro impianto.

Alta efficienza al servizio  
di un impianto

NUOVO

I benefici  
del cliente:

*1 Requisiti: Accessibilita’ alla posizione di cambio utensili e analisi dell’interfaccia macchina per determinare la fattibilita’

www.zk-system.com/products/chameleon-handling-systems/chameleon-mono-en
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Esempi di applicazioni
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Chameleon Mono – 
la porta verso il futuro.

Esempio: Scaffale con  
17 elettrodi montati

Scaffali caricati con elettrodi, 
adatti al montaggio di elettrodi 
dritti o appesi

Sistema di controllo

Assi telescopici 
con doppie pinze 
di presa

Parte posteriore aperta 
per collegamento alla 
macchina

Doppie pinze  
ruotabili di 90 gradi

Automazione di 1 EDM 
genius 700

Automazione di 1 EDM 
genius 1000

Dati tecnici 
 

L x P x A	 1300 x 1608 x 2136 mm

Peso	 400 kg

Doppia pinza	 ruotabile di 90°

Massima distanza dal bordo	 625 mm

Peso massimo degli elettrodi	 8 kg

Numero massimo di elettrodi	 100 pezzi at 70 mm

Diametro massimo elettrodi	 70 – 150 mm 	

Lunghezza massima degli elettrodi	 150 mm


