
Chameleon Mono – 
der automatische Elektroden-, Werkzeug- und  
Werkstückwechsler für Erodier-, Fräs- und Messmaschinen

• �“Plug and Play” – Anschließen  
und Loslegen

• �passend für alle gängigen 
Spannsysteme

• �bis zu 126 Elektrodenplätze und 
30 Werkstückplätze bestückbar

• �massive Ständerbauweise mit 
variabler Ebeneneinteilung

• �Steuerung über Ihre Maschine

• �passend für alle gängigen  
Erodiermaschinen, Fräs- und 
Messmaschinen*1

• �gute Zugänglichkeit für  
manuelle Bestückung durch  
2 Schwenktüren

• �platzsparende kompakte  
Bauweise

Ihre Vorteile

Chameleon Mono – unser 126-fach Elektroden-, Werkzeug- und 
Werkstückwechsler garantiert Ihnen höhere Auslastung Ihrer Maschi-
nen und geringere Mannkosten. Hohe Wirtschaftlichkeit  
auf kleinstem Raum. Der ideale Einstieg in die Automation  
Ihrer Stand-alone-Maschine.

Effizienz im Ein-Maschinenbetrieb

NEU! Jetzt a
uch  

für Werkstücke!

*1 Voraussetzung: Erreichbarkeit der Übergabeposition für Werkzeuge 
sowie Prüfung der maschinenseitigen Schnittstellen auf Eignung.

www.zk-system.com/produkte/chameleon-handlingsysteme/chameleon-mono
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Anwendungsbeispiele

Wechsler mit 1 Erodiermaschine  
genius 700

Detailansicht Magazinebene 
(hier 18 Elektrodenplätze)

Detailansicht Palettenebene 
(hier 6 Palettenplätze)

Magazinebenen mit Elektroden 
oder Paletten bestückt,  
für stehende oder hängende 
Benutzung

Steuerungseinheit

Teleskopachse  
mit Kombigreifer

Offene Seite für 
Maschinenanschluss

Doppelgreifer um  
90° schwenkbar. 
(weitere Greiferoptionen  
für Fräswerkzeuge und  
Werkstücke möglich)

Kombigreifer um 90° schwenkbar. 
Für Elektroden und Paletten. 
(weitere Greiferoptionen  
für Werkstücke)

Wechsler mit 1 Erodiermaschine 
genius 1000

Technische Daten 
 

B x T x H	 1300 x 1608 x 2136 mm
Gewicht	 750 kg
Doppelgreifer	 90° schwenkbar
Max. Reichweite ab Außenkante	 625 mm
Max. Elektrodengewicht	 8 kg
Max. Werkstückgewicht	 50 kg
Max. Beladegewicht	 400 kg
Max. Elektrodenplätze	 126 St. bei 70 mm Ø
Max. Werkstückplätze	 30 St.
Max. Werkstückgröße	 150 x 150 mm
Max. Elektrodendurchmesser	 70 – 130 mm 	
Max. Elektrodenlänge	 150 mm
Technische Änderungen vorbehalten 

 

Chameleon Mono – 
so wechseln Sie in Ihre Zukunft.
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